
МОДЕЛЬ
1 кВА 

(S)
1 кВА 

(H)
1.5 кВА

(S)
1.5 кВА

(H)
2 кВА 

(S)
2 кВА 

(H)
3 кВА 

(S)
3 кВА 
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Мощность (ВА/Вт) 1000 / 900 1500 /1350 2000 / 1800 3000 / 2700

ВХОД

Номинальное напряжение 200/208/220/230/240 В переменного тока

Диапазон
рабочих
напряжений

Нижний
порог
напряжения

160 В пер. тока ±5% @100%-80% нагрузки; 140 В пер. тока ±5% @80%-70% на-
грузки; 120 В пер. тока ±5% @70%-60% нагрузки; 110 В пер. тока ±5% @60%-0% 

нагрузки; (Окружающая температура <35°С)

Верхний
порог
напряжения

300 В пер. тока ±5 %

Диапазон частот, Гц 40-70

Коэффициент мощности 0,99 при 100 % нагрузке (номинальное напряжение на входе)

Диапазон напряжения 
байпаса

Верхний предел:

230-264: настраивается с LCD дисплея в диапазоне 230-264 В пер. тока
(По умолчанию: 264В пер. тока)

Нижний предел:

170-220: настраивается с LCD дисплея в диапазоне 170-220 В пер. тока
(По умолчанию: 170В пер. тока)

Работа с генератором Поддерживается

ВЫХОД

Выходное напряжение 200/208/220/230/240 В пер. тока

Коэфф по мощности 0,9

Стабильность напряжения ±1%

Частота, Гц
От сети 50/60±0.1

От АКБ 50/60±0.1

Крест-фактор 3:1

Нелинейное искажение 
(THDv)

≤3 % THD с линейной нагрузкой 
≤6 % THD с нелинейной нагрузкой

Форма выходного сигнала Чистый синус

Время 
перехода

Онлайн 
режим <-> 
Режим ба-
тареи

0 мс

Инвертор <-> 
байпас 4 мс (типовое)

Эффектив-
ность

Онлайн 
режим 88% 90% 92% 92%

Бат режим 86% 87% 88% 90%

БАТАРЕЯ

Тип АКБ 12В/9Ач – 12В/9Ач – 12В/9Ач – 12В/9Ач –

Кол-во батарей 2 3 4 6

Время резервирования при
100% нагрузке 3

Зависит 
от

емкости
внешних

АКБ

3

Зависит 
от

емкости
внешних

АКБ

3

Зависит 
от

емкости
внешних

АКБ

3

Зависит 
от

емкости
внешних

АКБ

Время заряда 4 часа до 90% ёмкости (типовое)

Зарядное напряжение 27.4 В ±1% 41.0 В ±1% 54.7 В ±1% 82.1 В ±1%

Зарядный ток 1A
12А,

(настра-
ивается)

1A
12А,

(настра-
ивается)

1A
12А,

(настра-
ивается)

1A
12А,

(настра-
ивается)



HIDEN UPS KU9101-RT(S/H) – 9103-RT(S/H) 1 – 3 кВА

МОДЕЛЬ
1 кВА 

(S)
1 кВА 

(H)
1.5 кВА

(S)
1.5 кВА

(H)
2 кВА 

(S)
2 кВА 

(H)
3 кВА 

(S)
3 кВА 

(H)

СИСТЕМНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Перегрузочная способность

Температура окружающей среды < 35°С

105%~110%: Переход на байпас через 10 минут
110%~130%: Переход на байпас через 1 минуту
130%~150%: Переход на байпас через 5 секунд

>150%: Переход на байпас через 5 секунд

35°С < Температура окружающей среды < 40°С

105%~110%: Переход на байпас через 1 минуту
110%~130%: Переход на байпас через 5 секунд

>130%: Переход на байпас через 5 секунд

Защита от короткого
замыкания Предохранитель

Защита от перегрева On-line режим: переход на байпас; Батт режим: Немедленное отключение

Низкое напряжение батарей Предупреждение и отключение

EPO (опция) Отключение ИБП немедленно

Аудио и визуальная 
индикация Отказ сети; Низкий заряд АКБ; Перегрузка; Ошибка

Коммуникационные
интерфейсы USB(или RS232), SNMPcard(опция), Карта «сухих» контактов (опция)

ВНЕШНЯЯ СРЕДА

Рабочая температура 0°С ~ 40°С

Температура хранения -25°С ~ 55°С

Влажность 20-90 % относительной влажности при 0 40 °C (без конденсации)

Высота < 1500 м

Уровень шума Менее 50 дБА на 1 метр

ГАБАРИТЫ

Размеры ШхДхВ, мм 440х430х86.5 440х430х86.5 440x552x86.5 440x690x86.5 440x552x86.5

Масса нетто, кг 13,2 7,2 18,7 7,2 21,1 10,3 28,6 10,6

СТАНДАРТЫ

Подавление всплесков
напряжения

EN 61000-2-2; EN 61000-4-2, Уровень 4 (ГОСТ 30804.4.2-2013);
EN 61000-4-3, Уровень 3 (ГОСТ 30804.4.3-2013);

EN 61000-4-4, Уровень 4 (также на сигнальных портах) (ГОСТ 30804.4.4-2013 );
EN 6100-4-5, Уровень 4 Критерий A

Сертификаты электромаг-
нитной совместимости 
(ЭМС)

CE IEC/EN 62040-2 (ГОСТ 32133.2—2013); Класс B

ЭМС (Излучение) IEC 62040-2:2005 / EN 62040-2:2006 (ГОСТ 32133.2-2013)

Соответствие требованиям
безопасности 62040-1-1, 60950-1

Знаки соответствия CE, ЕАС

* Выходные характеристики снижаются до 80% при установке напряжения выхода 200/208VAC

** Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.


